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概述 

ZHA/B 型多弹簧气动薄膜执行机构是把气动调节仪表输出的压力转换成推杆位移的变化，可以和直行程

调节阀阀体连接，把控制系统输入的信号转换为阀芯的对应位置，实现控制调节阀开度的目的，具有受力均

匀、稳定性好、输出推力大、尺寸小、重量轻等优点。 

 

作用形式 

ZHA 型：正作用，当信号压力增加时，阀杆部件向下移； 

ZHB 型：反作用，当信号压力增加时，阀杆部件向上移。 

 

选用参数表 

型号 ZHA/B-11 ZHA/B-22 ZHA/B-23 ZHA/B-34 ZHA/B-45 ZHA/B-56 

行程（mm） 10 10、16 16、25 40 40、60 100 

有效面积（cm） 200 350 350 560 960 1600 

气源接口尺寸 M10×1 M12×1.25 M16×1.5 

气源压力 0.14、0.25MPa 

弹簧范围 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa 

回差 带定位器：1% 不带定位器：3% 

线性 带定位器：1% 不带定位器：±5% 

 

 

型号编制 

ZH 作用形式 尺寸规格 弹簧范围（KPa） 手轮机构 

ZH 系列执行器 
A：正作用 

B：反作用 

11 

22 

23 

34 

45 

56 

20-100 

40-200 

80-240 

无：不带手轮 

D：顶装手轮 

C：侧装手轮 
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